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coils
coils

ACCIAI AD ALTO LIMITE DI SNERVAMENTO/COLD ROLLED STEEL STRIPS WITH HIGH 
YIELD STRENGTH

EN 10268 DIMENSIONI DEI NASTRI tolleranze dimensionali secondo UNI EN 10140
EN 10268 STRIPS‘ MEASURES tolerances acc.to UNI EN 10140

4,00

3,00

2,00

1,99

1,00

0,99

0,90

0,80

0,70

46044042040038036034030020015010030161511

TECNOLOGIE DI RILAMINAZIONE: 
2 Laminatoi quarto per produrre  
spessori da 0,20 a 5,00 mm
4 Forni ad idrogeno ebner
2 Skinpass duo
2 Slitters
1 Linea di imballaggio automatico

RE ROLLING TECHNOLOGIES:
2 Rolling mill quarto
to produce any thickness
between 0,20 and 5,00 mm
4 Hydrogen furnaces ebner
2 Skinpass duo
2 Slitters
1 Automatic packaging line
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SUPERFICIE DEI NASTRI /
STRIPS SURFACE

DIMENSIONE DEI NASTRI/
COILS MEASURES

superficie         MA o MB
finitura sup.     RL lucida RM opaca o rivestita

surface                MA or MB
finishing             RL smooth RM satin or coated

diametro interno              400 mm o 500 mm
diametro esterno              misure preferenziali
- mm 1650/1750 (peso in Kg 16/18 per larghezza in mm)
- mm 1150/1300 (peso in Kg 7,3/8,8 per larghezza in mm)
- mm 850/1000 (peso in Kg 3,6/4,4 per larghezza in mm)
- mm 730/770 (peso in Kg 2,5 per larghezza in mm)
su richiesta forniamo nastri con diametri esterni
con dimensioni diverse dalle preferenziali

internal diameter              400 mm or 500 mm
external diameter             preferential measures
- mm 1650/1750 (for weight in Kg 16/18 for width in mm)
- mm 1150/1300 (for weight in Kg 7,3/8,8 for width in mm)
- mm 850/1000 (for weight in Kg 3,6/4,4 for width in mm)
- mm 730/770 (for weight in Kg 2,5 for width in mm)
upon request we can supply coils with different
external diameter 

Qualità: da HC260LA a HC420LA. 
Condizioni: crudo, ricotto. 
Tolleranze e caratteristiche meccaniche fuori normativa sono eseguibili su richiesta.
Quality Supply: from HC260LA to HC420LA.  
Material Supply Contitions: crude, annealed 
Tolerances and out of standard mechanical characteristics on demand.
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