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BARRE CROMATE / TUBI CROMATI / toll f7  200H Rating 9
CHROMED BARD AND TUBES / Toll f7, 200H Rating 9

TUBI SALDATI DA NASTRO A FREDDO TONDI E SAGOMATI
Quadro - ovale - rettangolo
COLD WELDED TUBES, ROUND AND SHAPED
Square - Oval - Semi-Oval - Octagonal

 
 Min  Max
Diametri esterni  / Outside diameter  4 mm  200 mm
Lunghezze / Lengths 5.000 mm  7.000 mm

Qualità grado acciaio / Quality Steel grade

 
 Min  Max
Spessori  / Thicknesses 0,7 mm  2 mm
Diametri esterni  / Outside diameter  18 mm  50 mm

Qualità / Quality

C45

20 Mn V6

42 CD 4

C45
Temprato / Hardened

Tubo E355+SR

Altri gradi di acciaio su richiesta / Other steel grades upon request 

BARRE CROMATE E TUBI CROMATI / CHROMED BARD AND TUBES

TUBI SALDATI / WELDED STEEL TUBES

UNI EN 10305-3 10305-5 

E260 DC01 E370
Alto Resistenziale 

High tensile

E420
Alto Resistenziale 

High tensile

Per la qualità E370 e E420 
considerare solo tubi tondi .
Per la qualità E260 
considerare tubi tondi e sagomati.
Per la tolleranza sulla lunghezza 
considerare +- 1 mm Fino a 2999 mm.
Oltre possono essere prodotte  
da macchina con tolleranza -0+10 
mm. 
Oppure tolleranze ristrette +- 1 mm 
su espressa richiesta della clientela.
Imballo in fasci quadri nelle dimen-
sioni 
da 300 x 300 fino a 500 x 450 mm. 
E legacci di movimentazione a norma
Per maggiori dettagli consultare 
la nostra gamma di produzione.

1. Tubi saldati tondi
2. Tubi saldati quadri
3. Tubi saldati ovali
4. Tubi saldati rettangolari
5. Tubi saldati semiovali
6. Tubi ottagonali

For E370 and E420 qualities, 
please consider round tubes only.
For E260 please consider round 
and shaped tubes.
For tolerance on length 
consider +- 1 mm up to 2999 mm.
Others can be made by the machine 
with a tolerance of -0 +10 mm, 
or limited tolerances + - 1 mm 
upon specific customer’s request.
Square bundle packaging.  
Size:300 x 300 up to 500 x 450 mm. 
Binding bands for handling 
in compliance with regulations.
For further details, consult 
our range of products.

1. Round welded tubes
2. Square welded tubes
3. Oval welded tubes
4. Rectangular welded tubes
5. Semi-oval welded tubes
6. Octagonal tubes

TUBI TRAFILATI PER CIRCUITI OLEODINAMICI / Senza saldatura. 
COLD DRAWN TUBES FOR OLEODYNAMICS SYSTEMS/Seamless

 
Senza saldatura EN 10305-4 / Seamless Min  Max
Diametri esterni  / Outside diameter  4 mm  60 mm
Spessori / Thicknesses    0,5 mm  10 mm 
Lunghezze / Lengths 6.000 mm  10.000 mm  
  (on request)

Su richiesta in coils/ Coils on request
Qualità / Quality

EN 10305-4

E235 +N standard

E355 +N -

NERO - BONDERIZZATO – NO BOND / BLACK - PHOSPHATED - NOT PHOSPHATED 

Zincato Cr 6Free (min. 10 micron)  / Galvanized Cr6 Free (min. 10 micron) 

TUBI PER OLEODINAMICA / TUBES FOR OLEODYNAMICS SYSTEMS

tubes  
and chromed bars

tubi e barre cromate


